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Prüfbericht 
Test report  
 
3434099.50 

 
 
 
 
 
 
Auftraggeber / 
Client: 

Johannes-Diakonie 
Schwanheimer Straße 23 
74869 Schwarzach, Deutschland 

  
Produkt / 
Product: 

Töpfermaschine 

  
Typ /  
Type: 

Profi T/S-45 

  
Aufgabenstellung / 
Task: 

Typprüfung 

  
Prüfgrundlage / 
Test specification: 

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017+A1:2019 + A2:2019 + 
A14:2019 + A15:2021 + A16:2023 
EN 62233:2008 

  
Datum / 
Date:  

2025-04-09 

  
Prüfergebnis / 
Test result: 

Das geprüfte Produkt erfüllt die in der Prüfgrundlage genannten 
Prüfanforderungen.  
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1 Produktbeschreibung / Product description 

1.1 Beschreibung, Funktion, Technische Daten  /  Description, Function, Technical data 

 
Artikel /  
Article: 

Töpfermaschine 

Typ /  
Type:  

Profi T/S-45 

Marke / 
Brand:  

HSL 

Techn. Daten  /  
Technical data:  

230 V~; 50 Hz; 370 W; 2,0 A; Schutzklasse I, IP44 
 

Beschreibung des 
Musterzustands / 
Description of item 
condition:  
 

Prototyp 

Muster /  
Sample: 

1 Muster    103637/1-1 
weitere Muster für Zugentlastung, Netzfilter 

 

1.2 Produktinformation und Angabe zum bestimmungsgemäßen Gebrauch  /  
Product information and specification of intended use 

 
Das geprüfte Produkt ist ein Töpferscheibe der Schutzklasse I mit angeschlossener Netzleitung 
mit Netzstecker. Die Töpferscheibe ist mit einer Spritzschutzwanne ausgestattet. Der Antrieb 
erfolgt durch einen frequenzumrichter-gesteuerten Getriebemotor, die Einstellung der Drehzahl 
erfolgt für Rechts- und Linkslauf über ein Fußpedal in Verbindung mit einer Tastenkombination für 
EIN und AUS und Drehrichtung. Der Fußschalter wird vom Frequenzumrichter mit 24 Vdc 
versorgt. 

1.3 Kopie des Typenschildes, Aufschriften / Copy of markings 
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2 Prüfung und Prüfergebnisse  /  Test and test results 

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das/die geprüfte(n) Muster./  
The test results relate only to the checked test sample(s). 
 

2.1 Prüfmuster: Ort + Eingangsdatum  /  Test sample: location + receiving date 

Ort / Location: DEKRA Testing and Certification GmbH  
Enderstraße 92b, 01277 Dresden 
 
Datum / Date: 2024-05-23; 2024-10-29; 2025-01-28 
 

2.2 Dokumente vom Auftraggeber  /  Client’s documents 

- Typenschild / Markings 
- Bedienungs-/ Montageanleitung / Mounting instruction 
- Unterlagen für Komponenten / Documents for components 
 
 

2.3 Ort und Datum der Prüfung  /  Testing location and date 

DEKRA Testing and Certification GmbH  
Enderstraße 92b, 01277 Dresden 
 
Datum / Date: 2024-08-12 to 2024-09-24; 2025-01-29 
 
Sofern nicht anders angegeben erfolgen alle Prüfungen bei folgenden Umgebungsbedingungen  /   
If not otherwise recorded all tests are performed at room conditions of:   20 ± 5 °C, 40-65°rH. 
 

2.4 Prüfergebnisse  /  Test results 

Legende „Bewertung“ / Legend „Verdict“: 
Pass  = Prüfung in Ordnung / test passed;  
Fail  = Prüfung nicht in Ordnung / test failed;  
N/A = nicht anwendbar / not applicable;  
 
Detaillierte Prüfergebnisse sind im DEKRA-Projektordner abgelegt. 
Die Konformitätsaussage ist positiv, wenn der ermittelte Messwert innerhalb oder gleich der 
vorgeschriebenen Grenzwerte ist. 
Informationen zu Komponenten als auch Materialien (siehe Tabelle 2.5) sind durch den Hersteller 
zur Verfügung gestellt. 
Detailed test results laid down in DEKRA project file. 
The conformity verdict is ‚Pass‘ if the measured value is within or equal to the prescribed limit(s). 
Information of critical components list (see table 2.5) as well as used plastic materials provided by 
applicant 
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Prüfanforderungen aus: 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + 
A15:2021 + A16:2023 
 

Abschnitt /  
Clause 

Prüfung  / Test  
 

Feststellung  / Result Bewertung / 
Verdict 

6 Einteilung / Classification Klasse I Pass 

7 Aufschriften und Anweisungen / Markings and instructions  

7.1 Notwendige Informationen 
technische Daten 

Information vorhanden Pass 

7.8 Kennzeichnung der 
Anschlussklemmen /  
Marking of terminals 

PE-Anschluss im Gerät ist 
gekennzeichnet 

Pass 

7.12 Sicherheitshinweise und Warnungen/ 
Safety warnings and hints 

Sicherheitshinweise vorhanden 

Sprache der Anleitung: Deutsch 
und Englisch 

Pass 

7.15 Beschriftungen dauerhaft und lesbar/ 
Markings durable and legible 

- Pass 

8 Schutz gegen Zugang zu aktiven 
Teilen / Protection against electric 
shock 

Kein Zugang zu gefährlich aktiven 
Teilen mit Probe B 

Pass 

9 Anlauf von Motorgeräten / Starting  Kein anwendbarer Teil 2 N/A 

10 Leistungs- und Stromaufnahme / 
Input and current 

Messung im Leerlauf:  

230 V; 104 W 
Kennzeichnung: 230 V; 370 W,  
akzeptable Abweichung 

Pass 

11 Erwärmung / Heating Prüfung bei 216,2 V; 230,0 V und 
243,8 V 
keine Überschreitungen der 
Temperaturgrenzwerte 

Pass 

13 Ableitstrom und Spannungsfestigkeit 
bei Betriebstemperatur /  
Leakage current and electric strength 

Max 1 mA @ 248 V 

1000 V – kein Überschlag 

3000 V – kein Überschlag 

Pass 

14 Transiente Überspannungen / 
Transient overvoltages 

Luftstrecken ausreichend Pass 

15 Feuchtigkeitsbeständigkeit /  
Moisture resistance   

Kein IP-Schutzgrad  
Feuchtevorbehandlung 
durchgeführt 

Pass 

16 Ableitstrom und Spannungsfestigkeit / 
Leakage current and electric strength  

Max 0,05 mA 

1250 V – kein Überschlag 

3000 V – kein Überschlag 

Pass 

17 Überlastschutz von Transformatoren 
und zugehörigen Stromkreisen / 
Overload protection of transformers 
and associated circuits  

Keine solche Konstruktion N/A 

18 Dauerhaftigkeit / Endurance Kein anwendbarer Teil 2 N/A 
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Abschnitt /  
Clause 

Prüfung  / Test  
 

Feststellung  / Result Bewertung / 
Verdict 

19 Unsachgemäßer Betrieb /  
Abnormal operation  

Blockieren des Motors führt zu 
Abschaltung des Gerätes durch 
internen Frequenzumrichter, keine 
übermäßigen Temperaturen, 
Verwendung von zertifizierten 
Komponenten 

Pass 

20 Standfestigkeit und mechanische 
Gefahren / Mechanical hazards  

Kein Umkippen bei 10°, 

Die Rotation des Drehtellers der 
Töpferscheibe wird nicht als 
gefährliche Bewegung von Teilen 
betrachtet. 

Pass  

21 Mechanische Festigkeit /  
Mechanical strength  

Robustes Metallgehäuse, keine 
Beeinträchtigungen erwartet 

Pass 

22 Aufbau / Construction Aufbau in Ordnung, keine 
Schutzimpedanzen verwendet 

Pass 

23 Innere Leitungen / Internal wiring Keine Berührung innerer 
Leitungen zu bewegten Teilen, 
keine scharfen Ecken und Kanten  

Pass 

24 Komponenten / Components Verwendung von geprüften 
Komponenten (siehe Tabelle 2.5) 

Pass 

25 Netzanschluss und äußere Leitungen/ 
Supply connection and external 
cables and cords  

Gerät mit Anschlussart Y, 
ausreichender Leiterquerschnitt 
3x0,75mm², geeigneter Kabeltyp 
H05VV-F bis PRCD, 
Schutzkontaktstecker 
angegossen, 
Zugentlastung ausreichend 

Netz-Verbindungsleitung ab PRCD 
3x1,5mm² H07RNF 

Zugentlastung ausreichend 

Pass 

26 Anschlussklemmen für äußere Leiter / 
Terminals for external conductors 

Steckschuhe verwendet N/A 

27 Schutzleiteranschluss /  
Provision for earthing 

Schutzleiterwiderstand <0,1Ω Pass 

28 Schrauben und Verbindungen / 
Screws and connections 

Schutzleiteranschlussschrauben 
nicht von außen zugänglich, 
Verwendung von Zahnscheiben 

Pass 

29 Luftstrecken, Kriechstrecken und 
Abstände durch feste Isolierung / 
Creepage distances, clearances and 
distances through insulation 

FI: keine Gefährdung bei 
gebrückter Isolation 

BI: interne Verdrahtung gemäß cl. 
25.15 geprüft, keine Bedenken 

DI/RI: Netzschalter und 
Drehrichtungsschalter sind 
geprüfte Komponenten 

Pass 

30 Wärme- und Feuerbeständigkeit, 
Materialbeständigkeit /  
Resistance to heat, fire and tracking 

Metallgehäuse;  
Fußschalter 24 V versorgt, nur 
Steuersignale 

Pass 

31 Rostschutz / Resistance to rusting Metallgehäuse mit Schutzlack Pass 
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Abschnitt /  
Clause 

Prüfung  / Test  
 

Feststellung  / Result Bewertung / 
Verdict 

32 Strahlung, Giftigkeit und ähnliche 
Gefährdungen / Radiation, toxicity 
and similar hazards 

Keine Gefährdung  

EMF-Test durchgeführt 

Pass 
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2.5 Liste der sicherheitskritischen Komponenten  /  List of critical components 

 
Komponente / 
Component 

Hersteller / 
Manufacturer 

Typ / Type Technische Daten / 
Technical data 

Zertifizierung, 
Konformitätsnachweis / 
Mark(s) of conformity 

Netzanschluss-
leitung mit 
Netzstecker 
bis PRCD 

Guangdong 
Xiongrun 
Electrical Co., 
Ltd. 

H05VV-F 
XR 323 

3x0,75 mm² 
2 polig mit Schutzerde 
250V; 16 A 

VDE 40020627 
VDE 40006860 

PRCD Pro-elec PEL00414 250 Vac; 50/60 Hz; 
13 A, tripping current 30 
mA; IP66 

CE (IEC 61540) 

Netz - 
Verbindungs-
leitung zw. 
PRCD und 
Tischgerät 

LAPP Kabel H07RN-F 
1600103 

3x1,5 mm² 
2 polig mit Schutzerde 
250V; 16 A 

HAR 

Netzfilter EPA NF-6-1ph-
FSE 

250 Vac; 0 - 60 Hz; 6A; 
25/085/21 

im Gerät geprüft  
(EN 60335-1) 
 
CE (EN60939) 
 
UL E245360 
(UL1283) 

Interne 
Netzleitung 

Lapp Ölfelx Classic 
110 

2 x 1 mm² VDE-REG 7030  
(EN 50525-2-51) 

Interne 
Motorleitung 

Lapp Ölfelx Classic 
110 

4 x 1 mm² VDE-REG 7030  
(EN 50525-2-51) 

Netzschalter Eaton M22-CK10 240 V; 6 A; 7E4 UL E29184  
(IEC 60947-5) 

Motortreiber SEW Eurodrive 
GmbH 

MC07B0004-
2B1-4-00 

Eingang: 200-240 Vac, 
50-50 Hz; 6,1 A 
Ausgang: 3 phasig 0-
240 Vac; 2,5 A; 0-599 
Hz 

UL E155763  
(UL 61800-5-1) 

Motor SEW Eurodrive 
GmbH 

WA20 
DRN71M4/FM 

230/400 V 
(Dreieck/Stern); 1,78 / 
1,02 A; class B 

im Gerät geprüft 
(EN 60335-1) 
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3 Fotos  /  Pictures 
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Prüfbericht Nr. / Test report no.:  
3434099.50 

 
Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung der DEKRA Testing and Certification GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  

Vorlage: DTCG-F-LABD-003  Version 002 Seite 12 von 13 
DEKRA Testing and Certification GmbH – Enderstraße 92 b – 01277 Dresden, Germany – www.dekra-testing-certification.de 
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Prüfingenieur / Test engineer Genehmigt von / approved by: 
  

R. Richter E. Eberlein 
 
 

Ende des Prüfberichtes / End of test report  


